AISLADOR ACUSTICO DE CAUCHG
adaptado a todas las perfilerias de
47 mm exisientes en el mercado.

El Gnico que facilita su nivelacion gracias
0 su apetturg, que nos permite deslizario
por la varilla hacia el forjado fiberando

la cazoleta.

Pm\{isfo de DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
evitando asi el efecto doming.

 CARGA OPTIFAA

- 25 kg por unidad.

Frecuencia de resonancia obfenida:
S N5 Hz

. PRESENTACION
CAJAS DE 100 UNIDADES
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RISLADOR ACUSTICO DE CAUCHD
adaptade a todas las perfilerias de
47 mm existentes en ef mercado.

El Gnico que facilita su nivelacion gracias
asu apertura, que nos permite deslizarlo
por la varilla hacia el forjado liberando

la cazoleta.

Provisto de DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
evitando asi el efecto dominé.

CARGA OPTIMA
50 kg por unidad.
Frecuencia de resonancia obtenida:

9,75 Hz

PRESENTACION
CAJAS DE 160 UNIDADES
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Se introducen los aisladores a fravés
de las varillas.

Se roscan las cazoletas niveladoras que Por Ultimo, se encajan los dislodores

serviran de soporte y nivelacion. en el perfil y se deslizan los disposiir
de seguridad, quedando el perfil y el

aislador folaimente enlazados.

Forjado mas tratamiento aclstico. R = 65,56 dBA
AISLADORES SENOR SE-4360/DS. Frecuencia 9,75 Hz. 50 Kg.

Aislador SENOR SE-4360/DS. Frecuencia de resonancid 9,75 Hz.
Dispositivo de seguridad. Carga de rotura 300 kg.

Junta acostica SENOR. Fabricada en cauche {SE-BEC).




Se infroducen los aisladores a fravés
de las varillas.

Se roscan las cozoleias niveladoras que Por Gltimo, se encajon los aisladores
“servirdn de soporte y nivelacién. en el perfil y se deslizan los dispositivos

. de seguridad, quedando el pefil y el
' aislador totalmente enlazados.

Forjado mds tratamiento acustico. R = 65,56 dBA
AISLADORES SENOR SE-4360/DS. Frecuencia 9,75 Hz. 50 Kg.

| @ Aislador SENOR SE-4360/DS. Frecuencia de resonancia 9,75 Hz.

@ Dispositivo de seguridad: Carga de rotura 300 kg.

Junia gelstica SENOR. Fabricada en caucho (SE-BEC).




& Se Introducen los alstadores através
de las varilfas.

€} Se roscan las cazoletas niveladoras que Por Gltimo. se encaian los ais}
v adores,
servlran de soporte y nivelacidn del falso @ introduciendo su plgta mgs corta enia
techo. ranura situada en el alma del perfily

posteriormente, con un giro y una
ligera presién se introduce [a pata mas
larga en | agujero superior.

@ Aisiador SENOR SE-PL-50.

@ Perfil sierra o vertebra

Perfidl TC 47 mm o 60 mm.

Placa de yeso laminado de 16 mm
Lamina asfiltica
Placa de yeseo laminado de 13 mm
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.G1. Frecuencia 9,5 Hz. 50 Kg.

48 dBA

AISLADORES SENOR SE-A4 50
Aislador SENOR SE-A4 50.G1 Frecuencia de resonancia 9,5 Hz.

Junta acstica SENOR. Fabricada en caucho (SE-BEC).

Casquillo giratorio con rofura de puente ¥
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Forjado. R = 48 dBA
AISLADORES SENOR SE-A4 70. Frecuencia 9,95 Hz. 70 Kg.

Aislador SENOR SE-A4 70. Frecuencia de resonancia 9,95 Hz.

Doble caucho para mejorar el rendimiento.

Junia acistica SENCR. Fabricada en caucho (SE-BEC).

& Se insertan los disladores a través de las @ Se nivelan los aisladores a fravés de un laser,
varillas. tomando como referencia un punto del
aislador.

Se fija el perfil al aislador mediante una
ligera presian y se desliza el disposifivo de
seguridad hacia abajo, para que el perfil
no pueda soltarse.




SRR

Se roscan las cazolefas niveladoras
gue nos serviran de soporie y nivela-
cion del falso fecho.

Se inserfan los cuerpos eldsticos a fravés de
las varillas

Por Gltimo, procedemos a deslizar el
dispositivo de seguridad, quedando el
perfil y el aislador fotalmente enlazados.

Se insertan los aisladores en el perfil.

Forjado mds tratamiento aclstico. R = 65,56 dBA
AISLADORES SENOR SE-6025/MDS. Frecuencia 4,5 Hz
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Aislador SENOR SE-6025/MDS. Frecuencia de resonancia 4,5 Hz.

@ Dispositivo de seguridad. Punto de rotura 300 kg.

&5 Junta acustica SENOR. Fabricada en caucho [SE-BEC).

e



Se insertan los cuerpos elasticos Se roscan las cazoletas niveladoras
a través de las variflas. que nos serviran de sopotte y nivela-
cién del falso techo.

&% Seinserian las carcasas mefdlicas ) Se coloca el perfil en los cuerpos elds-
en el perfil. ticos mediante las piezas metdlicas

incorporadas al mismo.

Forjado mds tratamiento acustico. R = 65,56 cBA
AISLADORES SENOR STRIB CAB. Frecuencia 4,5 Hz
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Junta Acissiica SENOR, fabricada en caucho. ( SE-BEC )

Aislador SENOR STRIB CAB. Frecuencia de Resonancia 4.5Hz




Se insertan los cuerpos eldsticos Se roscan fos cazoletas niveladaras
a través de las varillas. que nos servirdn de soporte y nivela-
¢i6n del falso fecho.

¢ Seinsertan las carcasas metdlicas Se coloca el perdil en los cuerpos elds-
en el perfil. ticos mediante lus piezas metdiicas
incorporadas al mismo.

Forjude més tratamiento aclstico. R = 65,56 dBA
AISLADORES SENOR STRIB CAB. Frecuencia 5,3 Hz
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Junia Acistica SENOR, fabricada en cqucho. { SE-BEC )

@ Aislador SENOR. STRIB CAB. Frecuencia de Resonancia 53Hz




Una vez suspendidas las varillas del forjado, Seguidamente se procederd a su
procederemos a insertar as horguillas en nivelacién o través del casquillo citado.
la misma, @ fravés del casquillo giratorio

con rotura de puente térmico.

S
e

Si hay algin defecto en su nivelacion,
nos permitird modificar &sta, a ravés del
propio casquillo sin tener que soltarlo
del perfil.

€5 Seinserian ks horquillas en el perfil mediante
una ligera presidn.

Forjudo. R =48 dBA
AISLADORES SENOR HORQUILLA 47 DS.

@B Horquilla niveladora para techo continuo.
@ Dispositivo de seguridad, punto de rotura 300 Kg.

&b Junto Acustica SENOR, fabricada en Caucho. [SE-BEC}

Casquillo giratorio con rotura de puente térmico.
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Una vez suspendidas las varillas del forjado, Seguidamente se procederd a su
procedéremos a insertar las horquillas en nivelacion a través del casquiflo citado.
la misma, a través del casquillo giratoric

con rofura de puente térmico.

Se inserfan las horquillas en el perfil mediante Si hay algon defecto en su nivelacion,

una ligera presion. nos permitird madificar ésta, a fravés del
propio casquillo sin tener que soltarlo
del perfil.

Forjado. R =48 dBA
AISLADORES SENOR HORQUILLA 60 DS.

@h Horquiila niveladora para techo continuo.
@) Dispositivo de seguridad, punto de rofura 300 Kg.

€ Junta Acistica SENOR, fabricada en Caucho. (SE-BEC)

Casquillo giratorio con rotura de puente 1érmico.
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