BANDA ELASTICA SENOR

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA BANDA SE-BEP

| PROPIEDADES MORMA | UNIDADES | vaomes |
Densidad IS0 845 Kg/m?3 33+3,5
Resistencia a la Traccidn:
{Longitudinal} 501926 KPa. 400
[Transversal) S0 1926 KPa. 265
Alargamiento:
{Longitudinal} SO 1926 % 130
{Transversal) 1501926 % 125
Resistencia a la Compresion:
AL10% SO 844 KPa. 19
Al 25% 15O 844 KPa. 40
Al 50% IS0 844 Kpa. 105
Deformacion Remanente
a Compresion Cte.:
{22 h., 25%, 23 °C)
Alos 30 min. - 1501856-C % 20
Alas 24 h. ISO 1856-C % 10
Dureza Shore "0 / 00" 17 /7 50
Absorcién ggua fros siete dias % Vol. <1
Raongo de Temperaturas °C. - 80/ +100
Conductividad Térmica:
A10°C 1SO 2581 W/mK 0,034
A40°C ISO 2581 W/mK 0,039




BANDA DE CAUCHO

XX LR XA B VLA

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA BANDA SE-BEC

PROPIEDADES | norma | UMIDADES | VALORES |
Naturaleza Caucho Celulor EPDM + CR
Densidad Kg/m? 90+15
Traccién a lo Rotura KPa. 200
Alargamiento a la Rotura % 250
Resistencia a la Compresion:
Al 25 % KPa. 14-35
Al 50 % KPa. 40 -160
Deformacion Remanente
a Compresion Cte.:
122 h., 50%, 20 °C) % 15-25
Absorcién aguo % <10
Rango de Temperaturas:
T°. Uimite de no fragilidad °C. - 40
Estabilidad Dimensional °C. +70
Velocidad de Combustion:
<100 mm. / min. FMIVSS 302 Cumple
Envejecimiento:
7 diags a 70 °C
Cambio Resistencia a la compresion % MOX. +30
Resistencia:
Al Aire + UV Excelente
Aceite Regular
Acidos Buena
Proteccion Medioambiental Libre de CFC & HCFC
Reciclado Puede ser reciclodo
Especificaciones:
ASTM D 1056 {84) RE41, C
ASTM D 1056 {91) 2AT, C
- NFR 99-211 2C04/08,C2




" Forjado. R = 48 dBA

CAZOLETA NIVELADORA SE-CN o
Sistemad de fijacién para suspender un segundo falso techo

Cazoleta Niveladora M-6

Tornillo autorroscante tipo PLADUR

varilla roscada M-6

EQUIPOS UTILIZADOS

. ENSAYO DE TRACCION CAZOLETA NIVELADORA

MARCA cODIGO TRAZABILIDAD / FECHA DE-CALIBRACION
RIEHLE ME-035003 LABEIN / 13.05.99

Disposicion del ensayo.

(EABEIN

La cazoletu se infroduce en el Uil que la

mantiene fija.
RESULTADOS OBTENIDOS
MUESTRA CARGA DE ROTURA [Kg) '
CAZOLETA T 310
CAZOLETA 2 312

Tedos nuestros producios han sido fabricados
bajo un exhausiive control de ensayos,
reglizado por el Laboratorio Tecnoligico LABEN,
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Base superior metalica
(aleacién de CINC y ALUMINIO)

@ﬁ

Cuerpo elastico de cancho

Base inferior etélica @ @ Apoyoen cauche celular
@ o (alencion de CINCy ALUMINIO) Sl At A —
Ref, SE-BI-200 Ref. SE-BI-400
Zona lateral del ventilador (- peso) Zona lateral del compresor {+ peso)
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AMORTIGUADOR ACUSTICO
METALICO A COMPRESION -
(BANCADAS)

Los amortiguadores metaticos
son mueles de acere que se
utilizan en un gran nimere de
aplicaciones, para la proteccion
de nraquinaria frente a
vibraciones, choques y ruido en
el rango de las bajas frecuenclas.

Son los mds idéneos para aistar _
todo tipo de maquinaria con y AY
régimen de trabajo de ciclo bajo NDVEDAD

{por encima de las 600 rpm).

Entre sus aplicaciones destacan:

: gkm?;g)iﬁsmo" 100 120 BM 100V 120
= COMPRESORES
=NMOTO-BOMBAS 210 300 BM 100 V 308

=ASCENSORES

Provisto de dos bases metélicas
( aleacién de CINC y ALUMINIO),
con estabilizadores laterales de
movimiento y un cuerpo elistico
central de muelles de acero.

Base infetior con apoye en
caucho celular para mejorar el
asentamiento al terreno y su
comportamiento dinamico.

Cuerpo elastico ceniral Com-
puesto por cuatro muelles de
acero con apoyos en TERMO.
CAUCHO ACELERADO en ambos
extremos desolarizando las bases
y consigulendo asi ef mejor
rendimiento de trabajo.

Base superior con rosca métrica
en el centro para apoyo y fijacién
de Ja maquina.

PRESENTACION

Cajas de 4 UNIDALES

2 Verdes zona ventilador
2 Azules zona motor

T

Todos se suministran con tuercas
v arandelas

En caso de duda consulte con e —— ;
‘ BM 100 A 280
nuestro departamento técnico. 225 280

. 300 400 BM 100 A 400
Le asesoraremos en ja eleccion del
modele mas adecuado. 400 600 [BM 100 A 800




